
 

Devi Heizkörper-Thermostat living connect RA+K 014G0002

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET4603208
EAN 5702420110264
Hersteller Devi
Hersteller-ArtNr 014G0002
Hersteller-Typ 014G0002
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Uhrenthermostat

Technische Informationen
Stromversorgung
Ausführung
Zeitprogramme
Kürzeste Schaltzeit 30min
Fühlerelement
Farbe
Nennspannung 1.5V
Temperatur 5...28°C
Schaltdifferenz 0.2K

Devi Heizkörper-Thermostat living connect RA+K 014G0002 Stromversorgung
Batterie, Ausführung digital, Zeitprogramme Tag/Woche, Kürzeste Schaltzeit
30min, Fühlerelement elektronisch, Farbe weiß, Nennspannung 1,5V, Temperatur
5 ...

28°C, Schaltdifferenz 0,2K,  Elektronischer Heizkörperthermostat in Verbindung
mit dem Zentralpanel.

Das Gerät kommuniziert über ein drahtloses Netzwerk mit dem Zentralpanel.

Diverse Funktionen wie Fensteröffnungserkennung und Schließen des
Heizkörperventils, Kindersicherung, geräuscharmer Schrittmotor,
Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkzeiten, eingebauter Frostschutz,
Überwachungskreis, der einen niedrigen oder kritischen Batteriezustand anzeigt.

Adapter: RA und M 30 x 1,5, Anzahl Batterien: 2 x AA 1,5V, Batterielebensdauer:
2 Jahre, Temperaturbereich: 4°c bis 28°C, zul.
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Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Transporttemperatur: -20°C bis +60°C,
Geräuschniveau:
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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