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Doepke Dammerungsschalter EDS-16 0.L.S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET5703500 E‘!J
EAN 4014712048065 S e
Hersteller Doepke

Hersteller-ArtNr 09500121 = Wmp—
Hersteller-Typ EDS-16 0.LS W___
Verpackungseinheit 1 Stick S
Artikelklasse Dammerungsschalter Reihenein%au ~
Technische Informationen

Bemessungsspannung 230V

Bemessungsfrequenz 50...50Hz @

Max. Gluhlampenlast 3000W | EDS 16

Max. Leuchtstofflampenlast ~ 1000VA LS
Max. Leuchtstofflampenlast (Du 1000VA rnz)

Max. Leuchtstofflampenlast (parad8Mémpensiert)
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6 10A
Bemessungsschaltstrom 16A
Einstellbereich Helligkeitswert 2...1000Ix
Mit programmierbarer Nachtabschaltung
Tasteingang

Bemessungsspannung Lichtfuhlew

Max. Leitungslange Lichtfihler 100m
Schutzklasse Lichtfuhler

Montageart Lichtftihler

Montageart

Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe 58mm
Schutzart (IP)

Doepke Dammerungsschalter EDS-16 0.LS Bemessungsspannung 230V,
Bemessungsfrequenz 50 ...

50Hz, Max.
GlUhlampenlast 3000W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max.
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Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 200VA, Max.

Schaltstrom (cos phi = 0,6) 10A, Bemessungsschaltstrom 16A, Einstellbereich
Helligkeitswert 2 ...

1000Ix, Bemessungsspannung Lichtfihler OV, Max.

Leitungslange Lichtfihler 100m, Schutzklasse Lichtfihler 1lI, Montageart
LichtfUhler nicht mitgeliefert, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten
2, Einbautiefe 58mm, Schutzart (IP) IP20, Als Dammerungsschalter fir den
Verteilereinbau mit dem fur die Aul3enmontage geeigneten Lichtsensor LF1
eingesetzt.

Hierdurch wird eine von der zu schaltenden Beleuchtung ortsungebundene
Installation des Schalters und des externen Lichtsensors mdglich, bei der sich die
Einstellung der Ein- bzw.

Ausschaltschwellen bequem von der Verteilung aus vornehmen lalt.Der
Dammerungsschalter vergleicht die vorhandene Beleuchtungsstarke mit der
eingestellten Einschaltschwelle.

Erreicht die Beleuchtungsstarke die gewlnschte Einschaltschwelle, wird eine
Verzogerungszeit aktiviert.

Nach Ablauf der Verzégerungszeit wird das Lastrelais des Dammerungsschalters
eingeschaltet.

Wird mit zunehmender Beleuchtungsstéarke die Ausschaltschwelle erreicht, fallt
das Relais nach Ablauf der Verzogerungszeit wieder ab.

Durch die tragen Schaltreaktionen werden bei kurzen Helligkeitsdnderungen (z.B.

durch Vogelflug, Blitze und Autoscheinwerfer) unnoétige Ein- oder gefahrliche
Abschaltungen vermieden
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Doepke Dammerungsschalter EDS-16 0.LS online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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