
 

Pepperl+Fuchs Proz. Elektrodenrelais KFA6-ER-Ex1.W.LB

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0707665
EAN
Hersteller Pepperl+Fuchs Proz.
Hersteller-ArtNr 115163
Hersteller-Typ KFA6-ER-Ex1.W.LB
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230...230V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Anzahl der Elektrodeneingänge
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit0s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit10s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit0s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit10s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Physikalisches Messprinzip
Breite 20mm
Höhe 118mm
Tiefe 115mm

Pepperl+Fuchs Proz.

Elektrodenrelais KFA6-ER-Ex1.W.LB Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Mit abnehmbaren Klemmen, Anzahl der
Elektrodeneingänge 3, Min.
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einstellbare Anzugsverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Anzugsverzögerungszeit 10s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 10s, Ansprechempfindlichkeit einstellbar,
Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der
Kontakte als Wechsler 2, Physikalisches Messprinzip leitend, Breite 20mm, Höhe
118mm, Tiefe 115mm,

Pepperl+Fuchs Proz. Elektrodenrelais KFA6-ER-Ex1.W.LB online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Seite 2 / 2

https://www.elektrotools.ch/Produkt/115163-Pepperl-Fuchs-Proz-Elektrodenrelais-KFA6-ER-EX1-W-LB

