
 

Eberle Controls Spannungswächter DWUS 2

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5701766
EAN 4017254148835
Hersteller Eberle Controls
Hersteller-ArtNr 040021752100
Hersteller-Typ DWUS 2
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Spannungsüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
1-Phasen-Unterspannung möglich
3-Phasen-Unterspannung möglich
1-Phasen-Überspannung möglich
3-Phasen-Überspannung möglich
1-Phasen-Fenster möglich
3-Phasen-Fenster möglich
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster
Spannungsmessbereich 1 120...277V
Spannungsart des Messbereichs
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz120...277V
Spannungsart zur Betätigung
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit0.3s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit30s
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Breite 35mm
Höhe 90mm
Tiefe 60mm

Eberle Controls Spannungswächter DWUS 2 Ausführung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, 1-Phasen-Unterspannung möglich,
3-Phasen-Unterspannung möglich, 1-Phasen-Überspannung möglich,
3-Phasen-Überspannung möglich, 1-Phasen-Fenster möglich, 3-Phasen-Fenster
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möglich, Spannungsmessbereich 1 120 ...

277V, Spannungsart des Messbereichs AC, Bemessungssteuerspeisespannung
Us bei AC 50 Hz 120 ...

277V, Spannungsart zur Betätigung AC, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,3s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0,
Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite
35mm, Höhe 90mm, Tiefe 60mm,  Das Relais überwacht seine eigene
Versorgungsspannung.

Überwacht werden: das Vorhandensein des Neutralleiters, die Unterspannung,
einstellbar auf 2 bis 20 % von Un, die Überspannung, einstellbar auf +2 bis +20 %
von Un.

Jeder Schwellwert verfügt über seine eigene Verzögerung, einstellbar von 0,3 bis
30 s.

Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das entsprechende Relais (ein
Unterspannungs- und ein Überspannungsausgang) nach Ablauf der vom
Benutzer eingestellten Verzögerung.

Bei Ausfall des Neutralleiters öffnen die beiden Relais sofort, ohne die
Verzögerung abzuwarten, und die entsprechende LED erlischt.

Die beiden Relais-LEDs erlöschen
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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