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WAGO Kontakttechnik Stiftleiste geschlossen 1x 1 Ger.5,08mm 231-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0470494

EAN 4044918865395

Hersteller WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr 231-336/001-000
Hersteller-Typ 231-336/001-000
Verpackungseinheit 100 Stick

Artikelklasse Leiterplattensteckverbinder

Technische Informationen
Verbindungsart
Steckverbinderausfiihrung
Kontaktausfiihrung

Anzahl der Steckkontakte

Anzahl der Steckkontaktreihen
Rastermald der Kontakte 5.08mm
Rastermald der Anschlisse 5.08mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt
Bemessungsstrom In 12A
Bemessungsspannung 320V
Bemessungsstol3spannung 4kV
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ausfihrung des elektrischen An

Lange des Pins 5mm
Werkstoff des Isolierkdrpers
Gehausefarbe

Brennbarkeitsklasse des Isolier:
Betriebstemperatur -60...100°C
Art der Leiterplattenbefestigung
Befestigungsart

Art der Banderolierung

WAGO Kontakttechnik Stiftleiste geschlossen 1x 1 Ger.5,08mm 231-336/001-000
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Steckverbinderausfihrung freier
Steckverbinder, Kontaktausfiihrung Stift, Anzahl der Steckkontakte 6, Anzahl der
Steckkontaktreinen 1, Rastermald der Kontakte 5,08mm, Rastermald der
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Anschlisse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben),
Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V,
Bemessungsstol3spannung 4kV, Uberspannungskategorie I,
Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausfiihrung des
elektrischen Anschlusses Lotanschluss, Lange des Pins 5mm, Werkstoff des
Isolierkdrpers Thermoplast, Geh&dusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des
Isolierstoffs nach UL 94 VO, Betriebstemperatur -60 ...

100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart I6ten,
Art der Banderolierung ohne, Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen
Nennstrom von 16 A und erhoht die Stabilitat insbesondere bei kleineren
Polzahlen Fehlsteckschutz durch seitlich geschlossene Stiftgehause Kodierbar
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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