
 

Phoenix Contact Überspannungsschutz für Si gnalschnittstellen

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5900200
EAN 4017918075415
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2807939
Hersteller-Typ CT 10-18FSR+F/PE-24
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik

Technische Informationen
Höchste Dauerspannung AC 28V
Höchste Dauerspannung DC 40V
Nennableitstoßstrom (8/20) 5kA
Nennlaststrom 0.14A
Schutzpegel Ader/Erde 650V
Grenzfrequenz 2.5MHz
Montageart
Anschluss 1
Ableiterüberwachung
Mit Fernmeldekontakt
Signalisierung am Gerät
Explosionsgeprüfte Ausführung

Phoenix Contact Überspannungsschutz für Si gnalschnittstellen CT
10-18FSR+F/PE-24 Höchste Dauerspannung AC 28V, Höchste Dauerspannung
DC 40V, Nennableitstoßstrom (8/20) 5kA, Nennlaststrom 0,14A, Schutzpegel
Ader/Erde 650V, Grenzfrequenz 2,5MHz, Montageart sonstige, Anschluss 1
sonstige, Signalisierung am Gerät ohne,  LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10)
mit Überspannungsgrob-/feinschutz und Entkopplungswiderstand für 18
Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE.

Ausführung: 10 Doppeladern
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Phoenix Contact Überspannungsschutz für Si gnalschnittstellen online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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