
 

Dold&Söhne Differrenzstromrelais tv=5S SL5882.38AC/DC24-230

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0729761
EAN 4030641555153
Hersteller Dold&Söhne
Hersteller-ArtNr 0055515
Hersteller-Typ SL5882.38AC/DC24-230
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Differenzstrom-Überwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...230V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Funktion
Bemessungsspannung 24...230V
Bemessungsfrequenz 50...400Hz
Ansprechwert Stromstärke 1 7...7000mA
Ansprechwert Stromstärke 2 10...10000mA
Anzeige des Differenzstroms
Fehlerspeicherung möglich
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Breite 35mm
Höhe 90mm
Tiefe 100mm

Dold&Söhne Differrenzstromrelais tv=5S SL5882.38AC/DC24-230 Ausführung
des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...
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230V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Funktion für gemischte Netze,
Bemessungsspannung 24 ...

230V, Bemessungsfrequenz 50 ...

400Hz, Ansprechwert Stromstärke 1 7 ...

7000mA, Ansprechwert Stromstärke 2 10 ...

10000mA, Fehlerspeicherung möglich, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl
der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 35mm,
Höhe 90mm, Tiefe 100mm,  Zur Erkennung von Isolationsfehlern in geerdeten
Netzen.

Der Differenzstromwächter dient der Überwachung und der vorbeugenden
Wartung von elektrischen Anlagen.

Isolationsverschlechterungen können frühzeitig erkannt und dem Betreiber der
Anlage angezeigt werden, ohne sofort eine Betriebsunterbrechung zu
verursachen Zur Vermeidung von unbefugten Verstellungen der Drehknöpfe
verfügt das Gerät über eine glasklare, mit Sicherungslack versiegelbare
Abdeckung.

Darin befinden sich 2 Öffnungen zur Betätigung der Prüf- und Löschtasten
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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