
 

OSRAM L18W/827 - Moddingzubehör

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1310174
EAN 4050300517834
Hersteller Osram
Hersteller-ArtNr 4050300517834
Hersteller-Typ L 18/827
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Leuchtstofflampe

Technische Informationen
Schwarzlichtlampe
Lampenleistung 18W
Lichtstrom 1350lm
Sockel
Farbwiedergabeindex CRI
Farbtemperatur 2700K
Lampenform
Lichtfarbe
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1
Rohrdurchmesser 26mm
Länge 590mm
Interner Reflektor
Farbe
Anwendung
Splitterschutz
Zündstreifen
Schnellstart
Starterloser Betrieb
Vollspektrumlampe
Geeignet für Ex-Leuchten
Geeignet für Notlicht
Energieeffizienzklasse
Mittlere Nennlebensdauer 20000h

L-Lampen in LUMILUX- und BASIC Lichtfarben haben gegenüber den früheren
L-Lampen mit 38 mm Rohrdurchmesser eine bis zu 10% geringere
Leistungsaufnahme. Sie sind für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
mit Startern und an QUICKTRONIC EVG konzipiert. In Starterschaltung können
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diese Lampen mit den genormten Vorschaltgeräten und empfohlenen
Kompensations-Kondensatoren eingesetzt werden.Osram L18W/827.
Lampenleistung: 18 W, Fassungs-/Sockeltyp: G13, Lichtleistung: 1350 lm.
Energie-Effizienzklasse: A. Länge: 59 cm
Leistung
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
1350 lm
Glühbirnenlebensdauer
18000 h
Produktfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Energie
Energie-Effizienzklasse
A
Eingangsfrequenz
50
Gewicht & Abmessungen
Länge
59 cm

eClass:

Seite 2 / 3



 

OSRAM L18W/827 - Moddingzubehör online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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