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Gira Code Tastatur rws Keyless In 260566

Allgemeine Informationen .

Artikelnummer ET0829461 1 2] L S ENE
EAN 4010337051428

Hersteller Gira 45 e
Hersteller-ArtNr 260566 N
Hersteller-Typ 260566

Verpackungseinheit 1 Stick £ 0 % €
Artikelklasse Bussystem-Zutrittskontrolleimrshiting

Technische Informationen
Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Ausfuhrung

Montageart

Werkstoff

Werkstoffgtte

Oberflache

Ausfuihrung der Oberflache
Farbe

Transparent

Schutzart (IP)
Busankopplung inklusive

Gira Code Tastatur rws Keyless In 260566 Bussystem KNX-Funk, Andere
Bussysteme sonstige, Ausfilhrung Codeschloss, Montageart Unterputz, Werkstoff
sonstige, Werkstoffglite sonstige, Oberflache sonstige, Ausfihrung der
Oberflache nicht zutreffend, Farbe weil3, Schutzart (IP) IP44, Busankopplung
inklusive, Codetastatur als Zutrittskontrollsystem basierend auf einem kapazitiv
wirkenden und damit verschleil3freien Tastenfeld.

Die Codetastatur hat folgende Produktmerkmale: Installation in der 58er
Unterputzdose..

Kapazitives Tastenfeld.
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Zur Codeeingabe ist eine leichte Anné&herung bzw.
Berihrung der Ziffer ausreichend.

Aufgrund der verschleil3freien kapazitiven Technologie keine erkennbaren
Abnutzung haufig benuzter Ziffernkombination..

Ermdglicht als Stand Alone Gerat oder in Kombination mit dem Gira
Turkommunikations System eine komfortable Ansteuerung zur Tur6ffnung flr
berechtigte Personen sowie ein Turrufsystem fir Gebaude mit mehreren
Wohneinheiten..

Beim Stand Alone Betrieb werden die im UP Einsatz vorhandenen potentialfreien
Relaiskontakte fir die Schalthandlungen genutzt, z.B.

fur Taroffner mit eigener Spannungsversorgung (z.B.
handelstblicher Klingeltrafo)..
Sondertaste C: Loschen einer Falscheingabe..

Sondertaste Schlissel: Nach Eingabe des richtigen Codes erfolgt bei
Tastenbetéatigung eine direkte Turoffnung..

Sondertaste Glocke: Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in grof3en
Objekten..

Sondertaste F: In Verbindung mit Schaltaktoren 1211 00, 1289 00 des Gira
Turkommunikations Systems sind hiermit Schaltfunktionen maéglich..

Inbetriebnahme durch Direkt Konfiguration am Gerat moglich die Codetastatur
wird ohne PC oder Programmiersoftware in Betrieb genommen..

Homogene blaue LED Ausleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht..
Designvielfalt durch Integration in die Gira Designplattformen TX 44, System 55.

Integration in Flachenschalter und Edelstahl Serie 20, Serie 21 Uber
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Adapterrahmen moglich..

Master PIN Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der
Administrator PIN Nummer..

Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten..
Bis zu 32stellige Codes moglich..
Akustische Rickmeldung bei Tastenbetatigung..

Dreifarbige LED Zustandsanzeige zur optischen Signalisierung bei der
Programmierung und wahrend der Bedienung..

Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur
Sabotageerkennung.

In Verbindung mit dem Gira Turkommunikations System lasst sich auch eine
Sabotageschaltung mittels Schaltaktor realisieren..

Den beiden integrierten Wechsler Relais kbnnen zwei unterschiedliche Codes
zugeordnet werden, z.B.

Code 1: Tur6ffnung, Code 2: Schalten des Aul3enlichtes..

Mit dem TKS IP Gateway konnen die Keyless In Gerate an den Gira HomeServer
angebunden werden.

Dadurch sind inteligente Verknipfungen maéglich.

So kénnen z.

B.

temporare oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden.

Alle Daten inklusive der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und
flexibel Gber den Gira HomeServer verwalten.
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Fur diese Funktionserweiterungen werden Keyless In Geréate ab Index 03 und der
HomeServer Experte ab Version 2.6 bendtigt...Ein und Ausgénge Schaltkontakt:
2 Relais mit potentialfreien Wechsler Kontakten.

Belastbarkeit 24 V 1,6 A AC DC.

Steckerleiste Systembus Gira Turkommunikations System.

2 Anschlisse Zusatzversorgung..

Schutzart: IP 20 (TX 44 = IP 44) Spannungsversorgung: DC 24 V + 10%
(Spannungsversorgung 1296 00) bzw.

2DC 6 V + 2 V (Turkommunikations Busspannung) Temperaturbereich 20 C bis
+70 C ESD Festigkeit: bis 16 kV

Gira Code Tastatur rws Keyless In 260566 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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