
 

Dehn+Söhne Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BD 48

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0628057
EAN 4013364108998
Hersteller Dehn+Söhne
Hersteller-ArtNr 920345
Hersteller-Typ BXT ML4 BD 48
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik

Technische Informationen
Höchste Dauerspannung AC 38.1V
Höchste Dauerspannung DC 54V
Blitzstoßstrom (10/350) 10kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA
Nennlaststrom 1A
Schutzpegel Ader/Ader 70V
Schutzpegel Ader/Erde 550V
Montageart
Anschluss 1
Explosionsgeprüfte Ausführung

Dehn+Söhne Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BD 48 Höchste
Dauerspannung AC 38,1V, Höchste Dauerspannung DC 54V, Blitzstoßstrom
(10/350) 10kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Nennlaststrom 1A, Schutzpegel
Ader/Ader 70V, Schutzpegel Ader/Erde 550V, Montageart auf Basiselement,
Anschluss 1 sonstige,  BLITZDUCTOR® XT LifeCheck®-Module, BLITZDUCTOR
XT mit einem Erdungsmodul (grau) in der Installation verbaut.

Mit dem Messmodul (grau mit Strippen) können ohne das Auftrennen der
Klemmen die Leitungen durchgemessen werden.

- BXT ML4 BD 5 ? BD 180, Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck
zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer
Trennung.
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