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Berker SCHUKO-Steckdose ws/gl m.Uberspan.schutz 41088982

Allgemeine Informationen (e T
Artikelnummer ET0826739 ‘

EAN 4011334280460 T 4P
Hersteller Berker h & ‘
Hersteller-ArtNr 41088982 i' e e LTAI
Hersteller-Typ 41088982 n @
Verpackungseinheit 1 Stiick - - oyE
Artikelklasse Steckdose | =y '

Technische Informationen
Ausfuhrung

Anzahl der Einheiten

Anzahl der Module (bei Modulbi
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart

Mit Klappdeckel

Mit erhGhtem Berlhrungsschutz
Textfeld/Beschriftungsflache
Farbe

RAL-Nummer (&hnlich)
Transparent

Abschlief3bar
Auswurfmechanismus

Isolierter Einbau

Mit Funktionsbeleuchtung

Mit Orientierungsbeleuchtung
Uberspannungsschutz
Fehlerstromschutz

Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgute

Halogenfrei

Ausfuhrung der Oberflache
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Verdrehter Zentraleinsatz

Nennstrom 16A
Nennspannung 250V
Frequenz 50...60Hz
Phasenabgriff

Geeignet fur Schutzart (IP)
Fur "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Berker SCHUKO-Steckdose ws/gl m.Uberspan.schutz 41088982 Ausfiihrung
SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) O,
Anzahl der  Steckdosen schaltbar 0,  Abdeckung Zentralplatte,
Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Anschlussart Schraubklemme,
Textfeld/Beschriftungsflache, Farbe weil3, RAL-Nummer (ahnlich) 1013, Mit
Funktionsbeleuchtung, Uberspannungsschutz, Sonderstromversorgung ohne
Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgtite Thermoplast,
Halogenfrei, Ausfuhrung der Oberflache glanzend, Nennstrom 16A,
Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet flr Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weil3,
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) O,
Steckdose SCHUKO mit Uberspannungsschutz und Beschriftungsfeld Berker S.1
weil, glanzend 16 A, 250 V~, 50/60 Hz Uberspannungsschutz nach EN 61643-11
und VDE 0675-6, -11 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440
Beschriftungsfeldhdhe fir P-touch Band 6 mm ausgelegt., mit Aufdruck, mit
Kontroll-LED fir Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit
Schraubklemmen

O Seite 2/ 3



.~@ﬂ\ v

“elektrotools.de

elektro. clever. kaufen

Berker SCHUKO-Steckdose ws/gl m.Uberspan.schutz 41088982 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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