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Sensor/actuator terminal block 0.2 mm2 0.2 mm2 2715966

Allgemeine Informationen e e
Products_Model ET0458546 L’Fﬁ‘
EAN 4017918061715 1 R
Producer Phoenix Contact
Producer-Model 2715966

Producer-Typ DIK 1,5

min. Order

Class Initiator/Aktor-Reihenklemmé,

Technische Informationen
AnschlieRbarer Leiterquerschnit0.2...2.5mm?2 ‘endhlse
AnschlieRbarer LeiterquerschnitOfeimd@buagnmiit Aderendhtlse
AnschlieRbarer Leiterquerschnii0.2...4mm?2

AnschlieBbarer LeiterquerschnitOr@e2crémmg
Bemessungsstrom In 24A

Bemessungsspannung 250V

Anzahl der Etagen

Anzahl der Klemmstellen je Etage

Etagen intern gebrickt

Ausfihrung elektrischer Anschluss 1

Ausfuhrung elektrischer Anschl

Anschlussposition

Montageart

Werkstoff des Isolierkérpers

Brennbarkeitsklasse des Isolier:

Breite/Rastermaf 6.2mm
Hohe bei niedrigstbauender Mo 54.5mm
Lange 55mm

Explosionsgeprufte Ausfiihrung
Abschlussplatte erforderlich
Farbe

Farbe des Leuchtmittels

LED schaltend fur

Mit PE Anschluss

Mit Schirmanschluss

Mit Einspeisefunktion
Trennfunktion
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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