
 

Pilz Stillstandswächer ,0075-,5V/24-240ACDC PSWZ X1P #777951

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0739494
EAN 4046548049732
Hersteller Pilz
Hersteller-ArtNr 777951
Hersteller-Typ PSWZ X1P #777951
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...240V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Auswertung der Eingänge
Funktion Drehzahlüberwachung
Funktion Stillstandsüberwachung
Betriebsfrequenz 0...3000Hz
Mit Rückführkreis
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Kategorie nach EN 954-1
Mit TÜV-Zulassung
Mit Zulassung für BG BIA
Mit Zulassung nach UL
Breite 45mm
Höhe 94mm
Tiefe 121mm
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des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit abnehmbaren Klemmen,
Auswertung der Eingänge einkanalig, Funktion Stillstandsüberwachung,
Betriebsfrequenz 0 ...

3000Hz, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,
Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der
Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 2, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen,
Kategorie nach EN 954-1 4, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL,
Breite 45mm, Höhe 94mm, Tiefe 121mm,
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kaufen
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