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Component terminal block 0.08 mm2 0.08 mm2 281-635/281-492

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0425132

EAN 4045454197339

Producer WAGO Kontakttechnik
Producer-Model 281-635/281-492
Producer-Typ 281-635/281-492

min. Order
Class Bauelement-Reihenklemme

Technische Informationen
Explosionsgeprufte Ausflihrung
AnschlieRbarer LeiterquerschnitOf@ideintis ohne Aderendhilse
AnschlieBbarer Leiterquerschnii0.08...4mm?2 1dhilse
Anschlie3barer LeiterquerschnitDedddrdhtig?
Anschlie3barer Leiterquerschnit0.08...4mm?2
Bemessungsstrom In 0.5A
Bemessungsspannung 250V
Ausfuhrung elektrischer Anschluss 1
Ausfihrung elektrischer Anschlt
Anschlussposition

Anzahl der Etagen

Anzahl der Klemmstellen je Etage

Etagen intern gebrickt

Montageart

Werkstoff des Isolierkérpers
Betriebstemperatur 105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier:
Breite/Rastermal3 6mm

Hohe bei niedrigstbauender Mo 58.5mm
Lange 73.5mm
Abschlussplatte erforderlich

Farbe

Bauelementetyp
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