
 

Weidmüller SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F26 LP3R 3/27

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0749301
EAN 4008190092368
Hersteller Weidmüller
Hersteller-ArtNr 8012920000
Hersteller-Typ RS F26 LP3R 3/27
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Ein- und mehrpolige Klemmenleiste

Technische Informationen
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse0.5...4mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse0.5...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0.5...6mm²
Bemessungsstrom In 1A
Bemessungsspannung 75V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anschlussposition
Polzahl
Anzahl der Klemmstellen je Pol
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Betriebstemperatur 0...55°C
Breite/Rastermaß 87mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart76mm
Länge 55mm
Abschlussplatte erforderlich
Farbe
Transparent

Weidmüller SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F26 LP3R 3/27 Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...
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6mm², Bemessungsstrom In 1A, Bemessungsspannung 75V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2
Steckanschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 26, Anzahl der Klemmstellen je
Pol 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast,
Betriebstemperatur 0 ...

55°C, Breite/Rastermaß 87mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 76mm,
Länge 55mm, Farbe orange,
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