
 

Current monitoring relay Spring clamp connection 286-664

Allgemeine Informationen
Products_Model ET0749097
EAN 4050821654407
Producer WAGO Kontakttechnik
Producer-Model 286-664
Producer-Typ 286-664
min. Order
Class Stromüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
1-Phasen-Unterstrom möglich
3-Phasen-Unterstrom möglich
1-Phasen-Überstrom möglich
3-Phasen-Überstrom möglich
1-Phasen-Fenster möglich
3-Phasen-Fenster möglich
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom
Funktion Gleichstrom-Fenster
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24...24V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24...24V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Strommessbereich 0.2...3A
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Breite 25mm
Höhe 70.2mm
Tiefe 50mm
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