
 

Maico Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 300 DZD 30/2 B E Ex 

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1600561
EAN 4012799878001
Hersteller Maico
Hersteller-ArtNr 0087.0800
Hersteller-Typ DZD 30/2 B E Ex e
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Explosionsgeschützter Ventilator

Technische Informationen
Netzfrequenz 50Hz
Bemessungsspannung 400V
Werkstoff des Gehäuses
Fördervolumen 2690m³/h
Fördermitteltemperatur -20...40°C
Schutzart (IP)
Nennweite 300mm
Nennleistung 300W
Einbauort
Für Ex-Zone Gas
Für Ex-Zone Staub
Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG

Maico Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 300 DZD 30/2 B E Ex e
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses
Stahlblech, Fördervolumen 2690m³/h, Fördermitteltemperatur -20 ...

40°C, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 300mm, Nennleistung 300W, Einbauort
Dach, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe gemäß
Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz,
Kat.

2G, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG T1 bis T3,  Merkmale:
Explosionsschutz nach ATEX.

Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb.
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Für Einsatztemperaturen von -20 °C

Maico Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 300 DZD 30/2 B E Ex  online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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