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LEDVANCE Vorschaltgerat QT-FIT8 1X58-70/220-

Allgemeine Informationen
Artikelnummer

EAN

Hersteller

Hersteller-ArtNr
Hersteller-Typ
Verpackungseinheit
Artikelklasse

Technische Informationen
Ausfuhrung
Multiwatt-Ausftihrung
Art der Dimmung

Fur Lampenart HI

Far Lampenart HM

Fur Lampenart HS

Fur Lampenart LS

Flr Lampenart T7

Fur Lampenart T16

Fur Lampenart T16-R
Fur Lampenart T26

Fur Lampenart T38

Fur Lampenart T-R

Fur Lampenart T-U

Fur Lampenart TC-D
Fur Lampenart TC-DD
Fur Lampenart TC-DEL
Fur Lampenart TC-F
Fur Lampenart TC-L
Fur Lampenart TC-QEL
Fur Lampenart TC-S
Fur Lampenart TC-SEL
Fur Lampenart TC-T
Fur Lampenart TC-TEL

Geeignet fur Leuchtmittelanzahl

ET1403328
4008321294227
Osram /18
4008321294227 =
QT-FIT8 1X58-70/220- ”g
1 Stick

Vorschaltgerat q

Geeignet fur Lampenleistung  51...70W

Nennspannung
Schutzklasse

220...240V
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Breite 30mm
Hohe 28mm

LEDVANCE Vorschaltgerat QT-FIT8 1X58-70/220- Ausfuhrung elektronisch, Art
der Dimmung nicht dimmbar, Fir Lampenart T26, Geeignet fur
Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet fir Lampenleistung 51 ...

70W, Nennspannung 220 ...

240V, Schutzklasse |, Lange 280mm, Breite 30mm, Hohe 28mm, Schutzart (IP)

IP20, Geeignet fur Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthaufigkeit, zuverlassige
Lampenzindung -15°C bis +50°C, geeignet flr Notbeleuchtung

LEDVANCE Vorschaltgerat QT-FIT8 1X58-70/220- online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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