
 

Mitsubishi Electric Eingangsdrossel FR-BAL-B-5,5 K

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6101320
EAN
Hersteller Mitsubishi Electric
Hersteller-ArtNr 87245
Hersteller-Typ FR-BAL-B-5,5 K
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Drossel für Niederspannung

Technische Informationen
Geeignet als Entstördrossel
Geeignet als Netzdrossel
Geeignet als Kommutierungsdrossel
Geeignet als Glättungsdrossel
Geeignet als Ausgangsdrossel
Polzahl, Primärseite
Bemessungsbetriebsfrequenz 50...50Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue400V
Bemessungsstrom bei AC 16...16A
Bemessungsinduktivität 1.75mH
Schutzart (IP)

Mitsubishi Electric Eingangsdrossel FR-BAL-B-5,5 K Geeignet als Netzdrossel,
Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ...

50Hz, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V, Bemessungsstrom bei AC 16 ...

16A, Bemessungsinduktivität 1,75mH, Schutzart (IP) IP00,
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