
 

Gira Uni-Tasterschnittstelle 2fach 111800

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0822768
EAN 4010337118008
Hersteller Gira
Hersteller-ArtNr 111800
Hersteller-Typ 111800
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Bussystem-Binäreingang

Technische Informationen
Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Busankopplung inklusive
LED ansteuern
Mit LED-Anzeige
Anzahl der Eingänge
Externe Abfragespannung notwendig
Schutzart (IP)

Gira Uni-Tasterschnittstelle 2fach 111800 Bussystem KNX, Andere Bussysteme
ohne, Montageart Unterputz, Anzahl der Eingänge 2, Schutzart (IP) IP20, 
Produktfamilie: Eingabe Produkttyp: Binäreingang 2fach 2fach UP Binäreingang,
einsetzbar in tiefer Schalterdose (60 mm tief) hinter einem konventionellen
Schalter Taster, zum Anschluss potentialfreier Kontakte.

Die Schaltvorgänge potentialfreier Kontakte werden in KNX Telegramme
umgesetzt.

Die 2 Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedenen
Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden.

Beide Eingänge sind als Ausgänge (max.
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2 mA) parametrierbar.

Softwaremäßig einstellbare Eigenschaften: Freie Zuordnung der Funktionen
Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den beiden Eingängen bzw.

Impulszähler und Schaltzähler.

Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat
parametrierbar.

Telegrammratenbegrenzung.

Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden
und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig
einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion), zyklisches Senden der Schaltobjekte
in Abhängigkeit der Flanke oder in Abhängigkeit des Objektwerts wählbar.

Funktion Dimmen: Einflächen und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen
und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und
Stopptelegramm senden möglich.

Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF,
AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step Move Step bzw.

Move Step), Zeit zwischen Kurz und Langzeitbetrieb einstellbar,
Lamellenverstellzeit einstellbar.

Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer,
Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung
bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich,
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne
vorherigen Abruf möglich.

Funktion Temperaturwertgeber und Helligkeitswertgeber: Flanke und Wert
parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck möglich.
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Funktion Impulszähler: Flanke zur Impulszählung und Intervallzeit zur
Zählerstandsübertragung parametrierbar, Flanke des Synchronsignals zur
Rücksetzung des Zahlerstands und Schalttelegramm bei Eintreffen des
Synchronsignals einstellbar.

Funktion Schaltzähler: Flanke zur Zählung der Signale am Eingang und
maximaler Zählerstand wählbar, Schrittweite zur Zählerstandsausgabe und
Telegramm bei Erreichen des maximalen Zählerstands parametrierbar.

Funktion als Schaltausgang: Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr,
Einschalt und oder Ausschaltverzögerung oder Zeitschaltfunktion, Ausgang
Takten (Blinken einer LED)..

Anzahl der Eingänge: 2 Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme
Eingangsleitung über 3adrigen Leitungssatz Temperaturbereich 5 C bis +45 C
Schutzart: IP20 Abmessungen: L x B x H 43 x 28 x 15 mm

Gira Uni-Tasterschnittstelle 2fach 111800 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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