
 

Siemens Indus.Sector Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0719734
EAN 4019169400725
Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 6XV18300PH10
Hersteller-Typ 6XV1830-0PH10
Verpackungseinheit 20 Meter
Artikelklasse Telekommunikationskabel

Technische Informationen
Leiter-Durchmesser 0.8mm
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilung
Verseilelement
Ader-Isolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Schirm über Verseilung
Kabel längswasserdicht
Kabel querwasserdicht
Schutzmantel
Bewehrung
Mantel-Material
Mantel-Farbe
Flammwidrig
Raucharm nach EN 61034-2
Funktionserhalt
Außendurchmesser ca. 8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung-25...75°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt-25...75°C
Als Außenkabel zulässig

Siemens Indus.Sector Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10
Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 2,
Verseilung Lagen, Verseilelement sonstige, Ader-Isolation PE,
Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement sonstige, Schirm über
Verseilung sonstige, Schutzmantel sonstige, Mantel-Material PUR (Polyurethan),
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Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt E 30,
Außendurchmesser ca.

8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

75°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

75°C,  SIMATIC NET, Profibus Torsion Cable, zum Einsatz in hochflex.

Anwendungen (Torsion) Liefereinheit: max.

1000m, Mindestbestellmenge 20m, Meterware
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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