
 

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNguard DG S 275 FM

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0628079
EAN 4013364108509
Hersteller Dehn+Söhne
Hersteller-ArtNr 952090
Hersteller-Typ DG S 275 FM
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

Technische Informationen
Netzform
Ausführung der Pole
Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA
Höchste Dauerspannung AC 275V
Höchste Dauerspannung DC 350V
Schutzpegel L-N 1.25kV
Montageart
Baugröße
Mit Fernmeldekontakt
Signalisierung am Gerät
Prüfklasse Typ 2

Dehn+Söhne ÜS-Ableiter DEHNguard DG S 275 FM Netzform TN, Ausführung
der Pole 1, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Höchste Dauerspannung AC 275V,
Höchste Dauerspannung DC 350V, Schutzpegel L-N 1,25kV, Montageart
Hutschiene 35 mm, Baugröße 1 TE, Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am
Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2,  Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter,
bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul, mit potentialfreiem
Fernmeldekontakt
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