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Hensel Anbaustutzen IP65 M 50x1,5 AKM 50

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0470052

EAN 4012591772149
Hersteller Hensel
Hersteller-ArtNr 3600214
Hersteller-Typ AKM 50
Verpackungseinheit 1 Stick
Artikelklasse Kabelverschraubung

Technische Informationen
Gewindeart

GewindenenngrofRe metrisch/PG
Gewindenenngréf3e in Zoll NPT

Gewindesteigung 1.5mm
Gewindelange 10mm
Schlisselweite 55mm
Sechskant Eckmalf3 60mm

Fur Kabeldurchmesser 25...35mm
Werkstoff

Werkstoffgtte

Oberflache

Halogenfrei

Glasfaserverstarkt
Schutzart (IP)

Schlagfest

Farbe

Biegeschutz

Mit Gegenmutter
Mehrfach Dichteinsatz
Flachkabelverschraubung
Zugentlastung

Teilbare Verschraubung
Einsatztemperatur -25...-25°C
Fur Ex-Zone Gas

Hensel Anbaustutzen P65 M 50x1,5 AKM 50 Gewindeart metrisch,
Gewindenenngrof3e metrisch/PG 50, GewindenenngrofRe in Zoll
NPT/Gasrohrgewinde sonstige, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelange 10mm,
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Schlusselweite 55mm, Sechskant Eckmal} 60mm, Fir Kabeldurchmesser 25 ...

35mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffglite Polyamid (PA), Oberflache
unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Mit
Gegenmutter, Einsatztemperatur -25 ...

-25°C, Fur Ex-Zone Gas ohne, Anbau-Kabelstutzen mit Zugentlastung und
Gegenmultter.

Gluhdrahtprifung IEC 60 695-2-11 750° C.

Fir Umgebungstemperatur maximal + 70°C und minimal - 25°C, bei relativer
Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Schutzart nach IEC 60 529 IP 65, Werkstoff: PA-Polyamid, schwer entflammbar,

selbstverldschend, halogen- und silikonfrei, Farbe: grau, RAL 7035, Fabrikat:
HENSEL, Typ: AKM Grol3e: M63

Hensel Anbaustutzen IP65 M 50x1,5 AKM 50 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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