
 

Phoenix Contact Klemme DK-BIC-35

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET4542095
EAN 4017918108212
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2749880
Hersteller-Typ DK-BIC-35
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Durchgangs-Reihenklemme

Technische Informationen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse0.5...25mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse0.5...25mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0.5...35mm²
Bemessungsstrom In 100A
Bemessungsspannung 600V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anschlussposition
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Betriebstemperatur -40...85°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Breite/Rastermaß 17.7mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart89.8mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'
Abschlussplatte erforderlich
Farbe
Etagen intern gebrückt

Phoenix Contact Klemme DK-BIC-35 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig
ohne Aderendhülse 0,5 ...

25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...
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35mm², Bemessungsstrom In 100A, Bemessungsspannung 600V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2
Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der
Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des
Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40 ...

85°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß
17,7mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 89,8mm, Farbe sonstige,

Phoenix Contact Klemme DK-BIC-35 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Seite 2 / 2

https://www.elektrotools.de/Produkt/2749880-Phoenix-Contact-Klemme-DK-BIC-35

