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Ceag Sicherheitst. Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1009379

EAN 4250217473197
Hersteller Ceag Sicherheitst.
Hersteller-ArtNr GHG5713106R0001
Hersteller-Typ GHG5713106R0001
Verpackungseinheit 1 Stick
Artikelklasse Explosionsgeschitzter CEE-Stecker/-Kupplung
Technische Informationen

Netzspannung 230V

Nennstrom 10A

Polzahl

Spannung nach EN 60309-2

Uhrzeit-Stellung 6h

Kennfarbe

Ausfuhrung

Werkstoff des Gehauses
Kabeleinflihrung
Schutzkontakt

FUr Ex-Zone Gas

Fir Ex-Zone Staub
Ex-Klasse

Ceag Sicherheitst.

Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG5713106R0001 Netzspannung
230V, Nennstrom 10A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz)
blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Ausfiihrung Kupplung, Werkstoff des
Gehauses Kunststoff, Kabeleinfiihrung gerade, Schutzkontakt, Fir Ex-Zone Gas
1, 2, FUr Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Klasse IIC, Fir Gas-Ex-Zone 1, 2 und
Staub-Ex-Zone 21,22, Kennzeichnung nach 94/9/EG,
EG-Baumusterprifbescheinigung nach ATEX
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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