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Finder Niveau-UW-Relais 72.01.8.240.0002

Allgemeine Informationen T o TR
Artikelnummer ETO777776 eeo €66
EAN 8012823315027 RIVSRTSERY| |
Hersteller Finder P b
Hersteller-ArtNr 720182400002 OF =
Hersteller-Typ 72.01.8.240.0002 .@‘ﬂ:‘oﬁﬁ&
Verpackungseinheit 1 Stick : 5“;:;‘;:‘“

Artikelklasse Fullstand-/Niveautuberwachut gsgerat

Technische Informationen

Ausfihrung des elektrischen An
Bemessungssteuerspeisespanndig.lUa30& AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr 230...230V .‘ . @ ((
Spannungsart zur Betéatigung Mo Min Com 1
Mit abnehmbaren Klemmen ~eEE
Anzahl der Elektrodeneingange

Min. einstellbare Anzugsverzog 0.5s

Max. zulassige Anzugsverzogerisgszeit

Min. einstellbare Ruckfallverzég 0.5s

Max. zulassige Riuckfallverzogerimgszeit

Ansprechempfindlichkeit einstel

Anzahl der Kontakte als Offner

Anzahl der Kontakte als Schilief:

Anzahl der Kontakte als Wechsler

Physikalisches Messprinzip

Breite 35mm
Hohe 84mm
Tiefe 58mm

Finder Niveau-UW-Relais 72.01.8.240.0002 Ausfihrung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC
50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betatigung AC, Anzahl der Elektrodeneingange 3, Min.

einstellbare Anzugsverzogerungszeit 0,5s, Max.
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zulassige Anzugsverzogerungszeit 7s, Min.
einstellbare Rickfallverzégerungszeit 0,5s, Max.

zuldssige Ruckfallverzogerungszeit 7s, Ansprechempfindlichkeit einstellbar,
Anzahl der Kontakte als Offner 0, Anzahl der Kontakte als SchlieBer 0, Anzahl der
Kontakte als Wechsler 1, Physikalisches Messprinzip leitend, Breite 35mm, Hb6he
84mm, Tiefe 58mm, Niveaulberwachung fir Reiheneinbau, Kontakt 16 A,
Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Uberwachung von bis
zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit von 5 bis 450 kOhm einstellbar, Funktion Full-
oder Entleerungstberwachung wahlbar, LED-Statusanzeige.

Finder Niveau-UW-Relais 72.01.8.240.0002 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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