
 

Pilz Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s7 C #751107

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0739327
EAN 4046548025514
Hersteller Pilz
Hersteller-ArtNr 751107
Hersteller-Typ PNOZ s7 C #751107
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen

Technische Informationen
Ausführung
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Tragschienenmontage möglich
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Auswertung der Eingänge
Mit Starteingang
Mit Mutingfunktion
Mit Rückführkreis
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Kategorie nach EN 954-1
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Mit TÜV-Zulassung
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Mit Zulassung für BG BIA
Mit Zulassung nach UL
Breite 17.5mm
Höhe 102mm
Tiefe 120mm

Pilz Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s7 C #751107 Ausführung
Erweiterungsgerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung
der Eingänge ein- und zweikanalig, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, kontaktbehaftet 4, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet,
unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,
Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der
Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance
Level nach EN ISO 13849-1 Level e,  Mit Zulassung nach UL, Breite 17,5mm,
Höhe 102mm, Tiefe 120mm,  Kontakterweiterungsblock zur
Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung.

Das Gerät erfüllt die Forderungen der EN 60947-5-1, EN 60204-1 und VDE
0113-1.

Der Kontakterweiterungsblock dient als Erweiterungsgerät zur
Kontaktverstärkung und Kontaktvervielfältigung der unverzögerten
Sicherheitskontakte eines Grundgeräts.

Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte mit Rückführkreisüberwachung.

Die zu realisierende Kategorie nach EN 954-1 und EN ISO 13849-1 ist abhängig
von der Kategorie des Grundgeräts.

Sie kann vom Kontakterweiterungsblock nicht überschritten werden.

Das Gerät erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen: Der
Kontakterweiterungsblock erweitert einen bestehenden Stromkreis.
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Da die Ausgangsrelais durch den Rückführkreis des Grundgeräts überwacht
werden, übertragen sich die Sicherheitsfunktionen des bestehenden Stromkreises
auf den Kontakterweiterungsblock.

Die Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam.

Erdschluss im Rückführkreis: Wird abhängig vom verwendeten Grundgerät
erkannt.

Erdschluss im Eingangskreis: Die Ausgangsrelais fallen ab und die
Sicherheitskontakte öffnen

Pilz Kontaktblock 24VDC 4 n/o 1 n/c PNOZ s7 C #751107 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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