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Radio transmitter 433.92 MHz FV2S09

Allgemeine Informationen
Products_Model

EAN

Producer

Producer-Model
Producer-Typ

min. Order

Class

Technische Informationen
Funkfrequenz

Reichweite

Anzahl der Befehle
Funkhandsender
Funktaster unter Putz
Funktaster auf Putz
Stromversorgung

ET6508658
4046929101264
Schalk

FV2S09

FV2 S 230V AC

Funksender

433.92MHz
50m

Radio transmitter 433.92 MHz FV2S09 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Schal:-ki-- FV2S 230V~
e \Wireless Wire® \
- @ Prog. FV2-Funk-Sender . )
Taste Empfanger-Relais auf einen der ]
Sendereingénge zuweisen:

FV2s 1) Empfénger in den Lernmode versetzen S}
T ] N IB Prog-Taste am Empfénger kurz driicken 4
‘x 2) Eingang B1-B4 am Sender auswéhlen {
Sender-Prog-Taste 1-4 mal kurz driicken }
3) Adresse am Sender erzeugen
LN Sender-Prog-Taste 5-10s driicken
. . . . .
B1 B2 B3 B4 ]

www.schalk.de
3

Werkseinstellung wieder herstellen:
Prog 10s driicken = B1+B4 blinken 5x
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