
 

OBO Bettermann Vertr CombiController Obert. f.PV-Anlagen V50-B+C

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5901797
EAN 4012195708841
Hersteller OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr 5093726
Hersteller-Typ V50-B+C 0-300PV
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombi-Ableiter für Energietechnik

Technische Informationen
Polzahl
Blitzstoßstrom (10/350) 12.5kA
Höchste Dauerspannung AC 280V
Nennspannung DC 300V
Max. PV-Spannung 300V
Schutzpegel 1.3kV
Schutzpegel L-N 1.3kV
Baugröße
Fernsignalisierung
Signalisierung am Gerät
Prüfklasse
Ausblasend

OBO Bettermann Vertr CombiController Obert.

f.PV-Anlagen V50-B+C 0-300PV Polzahl 1, Blitzstoßstrom (10/350) 12,5kA,
Höchste Dauerspannung AC 280V, Nennspannung DC 300V, Max.

PV-Spannung 300V, Schutzpegel 1,3kV, Schutzpegel L-N 1,3kV, Baugröße 1 TE,
Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2,  Oberteil, Kombiableiter
aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2 (Klasse B+C) nach EN
61643-11 zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 sowie
Überspannungsschutz nach VDE 0100-443.

Optische Funktionsanzeige Schutzpegel erforderliche Vorsicherung 160 A.

Gekapselte, nicht ausblasende Varistorableiter.
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