
 

Slot PLC (PC-based controls)  138962

Allgemeine Informationen
Products_Model ET6102031
EAN
Producer Mitsubishi Electric
Producer-Model 138962
Producer-Typ Q80BD-J71LP21G
min. Order
Class Slot-PLC (PC-basierte Steuerungen)

Technische Informationen
Externe Stromversorgung erforderlich
Anzahl der analogen Eingänge, integriert
Anzahl der analogen Ausgänge, integriert
Anzahl der integrierten digitalen Eingänge
Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Ausführung der Schnittstelle
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
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Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Slotlänge 168mm
Slotbreite 107mm
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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