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Fork light barrier 1.8 mm 8.5 mm 5 mm 801671

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6313559

EAN

Producer Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model 801671

Producer-Typ GL5-T/28a/115

min. Order

Class Gabellichtschranke

Technische Informationen

Min. Objektgrofie 1.8mm
Gabeltiefe 8.5mm
Gabelweite 5mm
Bemessungsschaltabstand 5mm
Max. Ausgangsstrom 50mA
Mit Zeitfunktion

Analogausgang OV ... 10V

Analogausgang O mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang -10V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgéange mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten A tion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgange
Anzahl der sicheren kontaktbeh

Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses
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Ausfihrung der Schaltfunktion
Explosionsschutz-Kategorie fiir
Explosionsschutz-Kategorie fir Staub

Breite des Sensors 26mm
Hohe des Sensors 13.4mm
Lange des Sensors 26.2mm

Tastfunktion
Werkstoff des Gehauses

Schaltfrequenz 5000Hz
Spannungsart

Mit Uberwachungsfunktion nachgeschalteter Gerate
Wellenlange des Sensors 940nm

Lichtart

Werkstoff des Kabelmantels

Mit Wiederanlaufsperre

Schutzart (IP)

Geeignet fur Sicherheitsfunktionen
Umgebungstemperatur -25...55°C
BemessungssteuerspeisespannGn@dg bei DC

Fork light barrier 1.8 mm 8.5 mm 5 mm 801671 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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