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Phoenix Contact Grundleiste fir Leiterplat tensteckverbinder

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0445083

EAN 4017918044022

Hersteller Phoenix Contact

Hersteller-ArtNr 1788965

Hersteller-Typ MSTBVK 2,5/ #1788965
Verpackungseinheit 50 Stuck | S
Artikelklasse Ein- und mehrpolige Klemm igiste

Technische Informationen
Explosionsgeprufte Ausflihrung
Anschliebarer Leiterquerschnitof@in@.&ntimohne Aderendhilse
AnschlieBbarer Leiterquerschnii0.25...2.5mm?2 1dhilse
AnschlieRbarer LeiterquerschnitDezndzdbringn?

AnschlieRbarer Leiterquerschnit0.2...2.5mm?2
Bemessungsstrom In 12A

Bemessungsspannung 320V

Ausfuhrung elektrischer Anschluss 1

Ausfihrung elektrischer Anschlt

Anschlussposition

Polzahl

Anzahl der Klemmstellen je Pol

Montageart

Werkstoff des Isolierkérpers

Brennbarkeitsklasse des Isolier:

Breite/Rastermal} 27.2mm
Hohe bei niedrigstbauender Mo 30mm
Lange 27.2mm
Abschlussplatte erforderlich

Farbe

Transparent

Phoenix Contact Grundleiste fur Leiterplat tensteckverbinder MSTBVK 2,5/
#1788965 Anschliel3barer Leiterquerschnitt feindrahtig ohne Aderendhilse 0,2 ...

2,5mm?, Anschlie3barer Leiterquerschnitt feindrahtig mit Aderendhilse 0,25 ...

2,5mm?, Anschlie3barer Leiterquerschnitt eindréhtig 0,2 ...

Iy Seite 1/2


https://www.elektrotools.ch/Produkt/1788965-Phoenix-Contact-Grundleiste-fuer-Leiterplat-tensteckverbinder?EGsid=hbc2uo5n7qq4ebveofe4go5g77

.s’&
MY

B

s

“elektrotools

think smart, work simple

2,5mm?, Anschlie3barer Leiterquerschnitt mehrdrahtig 0,2 ...

2,5mmz2, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Ausfuhrung
elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausfiihrung elektrischer Anschluss 2
Schraubanschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 3, Anzahl der Klemmstellen
je Pol 2, Montageart Hutschiene 15 mm, Werkstoff des Isolierkdrpers
Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO,
Breite/Rastermald 27,2mm, HO6he bei niedrigstbauender Montageart 30mm,
Lange 27,2mm, Farbe grin, Grundleiste, kombinierbar mit COMBICON-Steckern
im Raster 5,08 mm, mit FulRelement zur Montage auf der 15 x 5 mm Tragschiene
(NS 15) nach EN 60715-TH15.

Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen
Standard-Stiftlange 2,6 mm

Phoenix Contact Grundleiste fur Leiterplat tensteckverbinder online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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