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Schneider Electric Spannungswachter 65-260V 1W RM17UAS15

Allgemeine Informationen NS
Artikelnummer ET0784743 _ 2

EAN 3389119405126 0P
Hersteller Schneider Electric

Hersteller-ArtNr RM17UAS15 N
Hersteller-Typ RM17UAS15

Verpackungseinheit 1 Stick .

Artikelklasse Spannungsitberwachungsgerat -

Technische Informationen

Ausfihrung des elektrischen An

Mit abnehmbaren Klemmen
1-Phasen-Unterspannung mogl
3-Phasen-Unterspannung maoglich
1-Phasen-Uberspannung mogli
3-Phasen-Uberspannung mdglich
1-Phasen-Fenster mdglich
3-Phasen-Fenster moglich

Enthalt Funktion Gleichspannur

Enthalt Funktion Gleichspannung-Uberspannung
Enthé&lt Funktion Gleichspannur
Spannungsmessbereich 1 65...260V
Spannungsmessbereich 2 65...260V
Spannungsart des Messbereichs
Bemessungssteuerspeisespanr 110...240V
Bemessungssteuerspeisespannithg. 2408 AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr 110...240V
Spannungsart zur Betatigung

Max. zulassige Ansprechverzdg0.5s

Min. einstellbare Ruckfallverzogéringszeit
Max. zulassige Ruckfallverzoge 10s
Anzahl der Kontakte als Wechsler

1z 1

Breite 17.5mm
Hbhe 90mm
Tiefe 72mm

Schneider Electric Spannungswachter 65-260V 1W RM17UAS15 Ausfihrung des
elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, 1-Phasen-Unterspannung maoglich,
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1-Phasen-Uberspannung moglich, 1-Phasen-Fenster moglich, Enthalt Funktion
Gleichspannung-Unterspannung, Enthalt Funktion
Gleichspannung-Uberspannung, Enthalt Funktion Gleichspannung-Fenster,
Spannungsmessbereich 1 65 ...

260V, Spannungsmessbereich 2 65 ...

260V, Spannungsart des Messbereichs AC/DC,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...
240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ...
240V, Spannungsart zur Betatigung AC/DC, Max.

zuldssige Ansprechverzégerungszeit 0,5s, Min.

einstellbare Rickfallverzégerungszeit 0,1s, Max.

zulassige Ruckfallverzégerungszeit 10s, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1,
Breite 17,5mm, H6he 90mm, Tiefe 72mm,
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Schneider Electric Spannungswachter 65-260V 1W RM17UAS15 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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