
 

Balluff Wegsensor, analog 15-30VDC SN=5mm BAWM18MGUAC80FS04G

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0719366
EAN
Hersteller Balluff
Hersteller-ArtNr BAW002C
Hersteller-Typ BAWM18MGUAC80FS04G
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Induktiver Abstandssensor

Technische Informationen
Betriebsspannung 15...30V
Versorgungsspannung 24...24V
Grenzfrequenz 500Hz
Messbereich Länge 2...8mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Analogausgangs
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Gehäusebauform
Länge des Sensors 65mm
Durchmesser des Sensors 18mm
Betriebsmittel-Schutzklasse
Umgebungstemperatur -10...70°C
Schutzart (IP)

Balluff Wegsensor, analog 15-30VDC SN=5mm BAWM18MGUAC80FS04G
Betriebsspannung 15 ...

30V, Versorgungsspannung 24 ...

24V, Grenzfrequenz 500Hz, Messbereich Länge 2 ...

8mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung
des Analogausgangs 0 V ...

10 V, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Werkstoff des
Gehäuses Messing, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff,
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Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Länge des Sensors 65mm, Durchmesser
des Sensors 18mm, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2,
Umgebungstemperatur -10 ...

70°C, Schutzart (IP) IP67,
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