
 

Balluff Steckverbinder BIS C-506-PU-05

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6308526
EAN
Hersteller Balluff
Hersteller-ArtNr BCC00N7
Hersteller-Typ BIS C-506-PU-05
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Technische Informationen
Polzahl
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Kabellänge 5m
Werkstoff des Kabelmantels
Farbe des Kabelmantels
Mit LED-Anzeige
Geschirmt
Ausführung der Leitung
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt-50...-80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung-25...80°C

Balluff Steckverbinder BIS C-506-PU-05 Polzahl 4, Ausführung elektrischer
Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse),
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer
Anschluss, gehäuseseitig M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Female
(Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 5m,
Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels schwarz,
Ausführung der Leitung mehradrig, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

-80°C, Zul.
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Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C,
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