
 

ABB Stotz S&J Unterspannungsrelais E236-US1.1

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5705563
EAN 4016779651776
Hersteller ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr 2CDE165001R2001
Hersteller-Typ E236-US1.1
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau

Technische Informationen
Bemessungsspannung 400V
Bemessungsfrequenz 48...63Hz
Angegebener Messbereich
Max. Schaltleistung 1250VA
Auslöseverzögerung 200ms
Max. elektrische Schalthäufigkeit6c/min
Spannungsart
Montageart
Breite in Teilungseinheiten
Einbauhöhe 68mm
Schutzart (IP)

ABB Stotz S&J Unterspannungsrelais E236-US1.1 Bemessungsspannung 400V,
Bemessungsfrequenz 48 ...

63Hz, Angegebener Messbereich 3N, 400/230 V, Max.

Schaltleistung 1250VA, Auslöseverzögerung 200ms, Max.

elektrische Schalthäufigkeit 6c/min, Spannungsart AC, Montageart DIN-Schiene,
Breite in Teilungseinheiten 1, Einbauhöhe 68mm, Schutzart (IP) IP20,  Zur
dreiphasigen Unterspannungs-Überwachung (jede Phase gegen Nullleiter) von
Schaltanlagen.

Geräte mit fixem Schwellwert (US 1.x und US 1.1 D) auch für Anlagen nach DIN
VDE 0100-710 (medizinisch genutzte Bereiche) und DIN VDE 0100-718 und DIN
VDE 0108-100 Starkstromanlagen und Sicherheitsversorgung in baulichen
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Anlagen für Menschenansammlungen).

3 Phasen gegen Nullleiter mit fixem Schwellwert bei 195,5 V, Hysterese fix 5 %

ABB Stotz S&J Unterspannungsrelais E236-US1.1 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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