
 

Hager Vector IP65 3PLE UV-stabil LE VE103PN

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5607443
EAN 3250616450318
Hersteller Hager
Hersteller-ArtNr VE103PN
Hersteller-Typ VE103PN
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Installationskleinverteiler

Technische Informationen
Mit transparentem Deckel

Montageart
Anzahl der Reihen
Höhe 175mm
Breite 111mm
Tiefe 93mm
Einbautiefe 93mm
DIN-Schiene
Mit Montageplatte
Anbaumöglichkeit
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
Schutzart (IP)

Hager Vector IP65 3PLE UV-stabil LE VE103PN Montageart Aufbau, Anzahl der
Reihen 1, Art des Deckels geschlossen, Höhe 175mm, Breite 111mm, Tiefe
93mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, RAL-Nummer 7035,
Schutzart (IP) IP65,  Vector IP65, 3 Modul, UV-stabil, mit metrischen
Leitungseinführungen.

Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN VDE 0603
Teil 1, nach DIN 43871.

Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85
mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz.

Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech,
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Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche
Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren
Verteilern nebeneinander.

Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz.

Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar,
Verteiler anflanschbar.

Hager Vector IP65 3PLE UV-stabil LE VE103PN online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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