
 

Finder Zeitrelais 83.01.0.240.0000

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET0791248
EAN 8012823327969
Hersteller Finder
Hersteller-ArtNr 830102400000
Hersteller-Typ 83.01.0.240.0000
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Zeitrelais

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Funktion ansprechverzögert
Funktion rückfallverzögert
Funktion einschaltwischend
Funktion ausschaltwischend
Funktion Stern/Dreieck
Funktion Impulsformend
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Mit Stecksockel
Fernbedienung möglich
Nur für Fernbedienung geeignet
Aufsteckbar auf Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...220V
Spannungsart zur Betätigung
Zeitbereich 0.05...864000s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Mit Halbleiterausgang
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Breite 22.5mm
Höhe 86.2mm
Tiefe 100.3mm

Finder Zeitrelais 83.01.0.240.0000 Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert,
Funktion einschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit
Impuls beginnend, Festzeit, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

220V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ...

864000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge,
unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl
der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0,
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 86,2mm,
Tiefe 100,3mm,  Multifunktions Industriezeitrelais, 16 A, Kontaktmaterial AgNi.

Watchdog-Funktion (WD), schaltet ab, wenn der Startkontakt länger als die
eingestellte Zeit geschlossen bleibt.
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