
 

Phoenix Contact LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6800706
EAN 4046356669689
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2902658
Hersteller-Typ FL MC EF WDM-A SC
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Media Konverter

Technische Informationen
Ethernet
482,6 mm (19 Zoll)-Montage
Managed
Höhe 99mm
Breite 22.5mm
Tiefe 114.5mm

Phoenix Contact LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC
Ethernet, Höhe 99mm, Breite 22,5mm, Tiefe 114,5mm,  Die Medienkonverter FL
MC EF 1300: setzen die Ethernet-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter um.

Dies ermöglicht höchste Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in
industriellen Ethernet-Applikationen.

Backplane-Buskontakt (Tragschienen-Connector), dadurch alternative oder
redundante 24 V Stromversorgung, Link Fault Pass Through (LFP)- und Far End
Fault (FEF)-Funktionen für eine einfache Verbindungsüberwachung, Der
Verbindungsstatus zwischen den Teilnehmern wird überwacht und signalisiert.

Ethernet-Schnittstelle 10/100 BASE-T(X) nach IEEE 802.3, Anschluss RJ 45
geschirmt, Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 MBit/s, Übertragungslänge TP
100 m, Twisted pair, geschirmtSignal-LEDs Activity, Link-Status, 100 Mbit/s,
Allgemeine Daten: Versorgungsspannung 18 V DC ...

30 V DC (Schraubanschluss), Versorgungsspannung 18 V DC ...

30 V DC (alternativ oder redundant, über Backplane, Buskontakt- und
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System-Stromversorgung), Nennstromaufnahme 100 mA (24 V DC),
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ...

65 °C, Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 22,5 x 99 x 114,5 mm.

Phoenix Contact LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC online

kaufen
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