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HellermannTyton KS-Verschraubung IP66 HG21-90CG-PG16

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0309300

EAN 4031026407784

Hersteller HellermannTyton

Hersteller-ArtNr 166-23311

Hersteller-Typ HG21-90CG-PG16

Verpackungseinheit 10 Stick 18
Artikelklasse Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung Et‘;_; '
Technische Informationen Nz
Nenndurchmesser 21mm %

Nenngrof3e in Zoll
Schutzart (IP)
Ausfuhrung

Drehbares Gewinde
Bauform

Verbindungsart
Gewindeart
Gewindeanschlussgrol3e
Gewinde Gangzahl
Gewindewerkstoff

Gewindelange 6.5mm
Gesamthohe 32mm
Werkstoff

Werkstoff der Dichtung

Grofter AuRendurchmesser des33omauches

Farbe

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA

Zul. in Kombination mit Schutzs

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TUV/GGVS
Zul. in Kombination mit Schutzs -23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register

HellermannTyton KS-Verschraubung IP66 HG21-90CG-PG16 Nenndurchmesser
21mm, Nenngrol3e in Zoll sonstige, Schutzart (IP) IP66, Ausfihrung 90°-Bogen,
Drehbares Gewinde, Bauform AulRengewinde, Verbindungsart
Schnappverbindung, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgrofle PG16,
Gewinde Gangzahl 1, Gewindewerkstoff Messing, Gewindelange 6,5mm,
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Gesamthohe 32mm, Werkstoff sonstige, Werkstoff der Dichtung TPE, Grof3ter
AulRendurchmesser des Schlauches 32mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, 90°-Verschraubung mit Zugentlastung
und Kabelabdichtung.

Erfallt IP66.
Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k.

Die Verschraubung verfiigt Uber eine hohe Zugfestigkeit, ist sehr gut bestandig
gegen Lésungsmittel und Ole sowie halogen-, schwefel- und phosphorfrei.
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