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Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme blau 8WH2000-0AJ01

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0494719

EAN 4001869346663

Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 8WH20000AJO1
Hersteller-Typ 8WH2000-0AJ01
Verpackungseinheit 50 Stuck

Artikelklasse Durchgangs-Reihenklemme

Technische Informationen

Anschlie3barer Leiterquerschnit 10...10mm?2 ‘endhlse
AnschlieRbarer LeiterquerschnitifeintDainng mit Aderendhtlse
AnschlieBbarer Leiterquerschnii 16...16mm?2

AnschlieBbarer LeiterquerschnitilehGiridhiig
Bemessungsstrom In 65A

Bemessungsspannung 800V

Ausfuhrung elektrischer Anschli

Ausfihrung elektrischer Anschluss 2

Anschlussposition

Anzahl der Etagen

Anzahl der Klemmstellen je Eta

Montageart

Werkstoff des Isolierkdrpers
Betriebstemperatur -25...55°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier:
Breite/Rastermal} 10.2mm

Explosionsgeprufte Ausfiihrung
Abschlussplatte erforderlich
Farbe

Etagen intern gebrickt

Siemens Indus.Sector Durchgangsklemme blau 8WH2000-0AJ01 AnschlieRbarer
Leiterquerschnitt feindréhtig ohne Aderendhtilse 10 ...

10mm?, Anschliel3barer Leiterquerschnitt feindrahtig mit Aderendhtlse 10 ...

10mm?2, Anschlie3barer Leiterquerschnitt eindréhtig 16 ...
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16mm?2, Anschlie3barer Leiterquerschnitt mehrdrahtig 16 ...

16mmz2, Bemessungsstrom In 65A, Bemessungsspannung 800V, Ausfihrung
elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausfiuihrung elektrischer Anschluss
2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der
Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des
Isolierkdrpers sonstige, Betriebstemperatur -25 ...

55°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO, Breite/Rastermal}
10,2mm, Farbe blau, Vor allem im Schaltschrank-, Anlagen- und Steuerungsbau
sowie in der Verkehrstechnik wird die Federzugtechnik eingesetzt.

Pradestiniert ist die Federzugklemme 8WH2 vor allem fur vibrationsempfindliche
Anwendungen.

Der Vorteil dabei: Die Zugfeder wirkt immer mit einem konstanten Druck auf den
Leiter unabh&ngig vom Einfluss des Bedieners
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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