
 

Stahl Ex-Schaltersteckdose 3P+PE 200-250VAC 8570/11-409

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6800393
EAN 4046827019197
Hersteller Stahl
Hersteller-ArtNr 150558
Hersteller-Typ 8570/11-409
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Explosionsgeschützte CEE-Steckdose

Technische Informationen
Polzahl
Nennstrom 16A
Spannung nach EN 60309-2
Uhrzeit-Stellung 9h
Kennfarbe
Werkstoff des Gehäuses
Für Ex-Zone Gas
Für Ex-Zone Staub
Ex-Klasse

Stahl Ex-Schaltersteckdose 3P+PE 200-250VAC 8570/11-409 Polzahl 4,
Nennstrom 16A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau,
Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Für
Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Klasse IIC,  Auch für II 2 D IP
66 T80 °C

Stahl Ex-Schaltersteckdose 3P+PE 200-250VAC 8570/11-409 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Seite 1 / 1

https://www.elektrotools.de/Produkt/150558-Stahl-Ex-Schaltersteckdose-3P-PE-200-250VAC-8570/11-409
https://www.elektrotools.de/Produkt/150558-Stahl-Ex-Schaltersteckdose-3P-PE-200-250VAC-8570/11-409

