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Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 125 A 4p 500V 7h IP67 1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1005429

EAN 4024941120548

Hersteller Bals Elektrotech.

Hersteller-ArtNr 12054

Hersteller-Typ 12054 ..
Verpackungseinheit 1 Stiick o
Artikelklasse CEE-Anbausteckdose

Technische Informationen

IEC-Stromstarke 125A

Polzahl

Spannung nach EN 60309-2

Uhrzeit-Stellung 7h

Kennfarbe

Schutzart (IP)
Anschlusstechnik

Steckrichtung

Werkstoff

Militarausfihrung

Flanschmalfl vertikal 114mm
Bohrlochabstand vertikal 90mm
Flanschmal3 horizontal 114mm
Bohrlochabstand horizontal 90mm

Bals Elektrotech.

Anbausteckdose geneigt 125 A 4p 500V 7h IP67 12054 IEC-Stromstarke 125A,
Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz,
Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik
Schraubklemme, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Flanschmalf}
vertikal 114mm, Bohrlochabstand vertikal 90mm, Flanschmal’ horizontal 114mm,
Bohrlochabstand horizontal 90mm, Anbausteckdose GT mit Neigung 125A 4p
500V 7h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 70,0 gmm

Anschlusstechnik: - mit  Kontex-Kontakt - mit  Rahmenklemme
Kontakttrager/Kontakte: - Kontakttrager aus hochwéarmebestandigem Material -
Kontakte Messing vernickelt - Rahmenklemme Messing vernickelt

Gehausematerial: - Gehausematerial PA6 RAL 7035 Material der aussen

IR eamm Seite 1/2


https://www.elektrotools.de/Produkt/12054-Bals-Elektrotech-Anbausteckdose-geneigt-125-A-4p-500V-7h-IP67-1?EGsid=eqvi8mbit978c26g28prbsjnq2

) & v

“elektrotools.de

elektro. clever. kaufen

liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des
Klappdeckelniets Messing blank - Gehauseschrauben verzinkt Kennfarbe: -
schwarz RAL 9011 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - mit
PSK-Verriegelung (Pilot-Schalter-Kontakt) - potentialfreie Schaltung des
eingebauten Hilfskontaktes in Pilotbohrung der Steckdose - geeignet fur
Schitzverriegelung oder fur zusétzliche Steuerzwecke - Neigung 15° -
Klappdeckel innen anscharniert Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 114x114
Befestigung 90x90 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 125 A 4p 500V 7h IP67 1 online

kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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