
 

Phoenix Contact Überspannungsschutz-Gerät Typ 1/2 VALMST1T2600DC

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5902347
EAN 4046356714303
Hersteller Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr 2801163
Hersteller-Typ VALMST1T2600DCPV2+V
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Kombi-Ableiter für Energietechnik

Technische Informationen
Blitzstoßstrom (10/350) 5kA
Höchste Dauerspannung AC 0V
Höchste Dauerspannung DC 720V
Nennspannung DC 600V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)35mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)25mm²
Montageart
Fernsignalisierung
Prüfklasse

Phoenix Contact Überspannungsschutz-Gerät Typ 1/2
VALMST1T2600DCPV2+V Blitzstoßstrom (10/350) 5kA, Höchste Dauerspannung
AC 0V, Höchste Dauerspannung DC 720V, Nennspannung DC 600V, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Montageart sonstige, Prüfklasse
Typ 1 und 2,  Blitzstrom- / Überspannungsableiterkombination für 2-polige
isolierte Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage,
3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente,
Statusmeldung an jedem Stecker.
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