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Finder Netziberwachungsrelais 70.61.8.400.0000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0792729 e &

EAN 8012823371993 é

Hersteller Finder @ ninder 0
Hersteller-ArtNr 706184000000 Un 208 ABOV AC s
Hersteller-Typ 70.61.8.400.0000 T G i
Verpackungseinheit 1 Stiick T i
Artikelklasse Phasenluberwachungsgerat - ]

Technische Informationen

Ausfihrung des elektrischen An

Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespanr 170...500V
Bemessungssteuerspeisespanniig. Us0od AC 60 Hz
Spannungsart zur Betatigung G ¢
Funktion Phasenfolgetberwachung V- i
Funktion Phasenausfallerkennu :
Funktion Unterspannungserkennung ( O
Funktion Uberspannungserkenr . 4 '.‘
Funktion Asymmetrieerkennung

Spannungsmessbereich 170...500V

Min. einstellbare Ansprechverz6gdisingszeit

Max. zulassige Ansprechverzdg0.5s

Min. einstellbare Ruckfallverz6gérbagszeit

Max. zulassige Ruckfallverzoge 0.5s

Anzahl der Kontakte als Offner

Anzahl der Kontakte als Schliel:

Anzahl der Kontakte als Wechsler

72.31.8.400.0000 ‘13

- -

Breite 17.5mm
Hohe 87mm
Tiefe 60.8mm

Finder Netziberwachungsrelais 70.61.8.400.0000 Ausfuhrung des elektrischen
Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC
50 Hz 170 ...

500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 170 ...
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500V, Spannungsart zur Betatigung AC, Funktion Phasenfolgelberwachung,
Funktion Phasenausfallerkennung, Spannungsmessbereich 170 ...

500V, Min.

einstellbare Ansprechverzdgerungszeit 0,5s, Max.

zulassige Ansprechverzbgerungszeit 0,5s, Min.

einstellbare Rickfallverzbgerungszeit 0,5s, Max.

zulassige Riuckfallverzogerungszeit 0,5s, Anzahl der Kontakte als Offner 0,
Anzahl der Kontakte als SchlieRer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite
17,5mm, Hohe 87mm, Tiefe 60,8mm, 3-Phasen-Netziiberwachungsgerat flr
Reiheneinbau, Kontakt 6 A, max.

Kontaktespannung 400 V AC, Kontaktmaterial: AQCdO, Automatenbauform: 17,5

mm breit, Phasenfolge- und Phasenausfalliiberwachung auch bei Rickspannung,
LED-Statusanzeige.
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Finder Netziiberwachungsrelais 70.61.8.400.0000 online kaufen

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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