
 

Cimco Diamantbohrkrone 20 8786

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET1718753
EAN 4021104087861
Hersteller Cimco
Hersteller-ArtNr 208786
Hersteller-Typ 20 8786
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Bohrkrone

Technische Informationen
Nennmaß 68mm
Mit Zentrierbohrer
Aufnahmesystem
Größe Aufnahmesystem
Arbeitstiefe 65mm
Beschichtung
Geeignet für Nassbetrieb
Geeignet für Einsatz mit Schlag

Cimco Diamantbohrkrone 20 8786 Nennmaß 68mm, Aufnahmesystem
Gewindeaufnahme, Größe Aufnahmesystem M16, Arbeitstiefe 65mm,
Beschichtung Diamant, Geeignet für Nassbetrieb,  Diamant-Bohrkronen für
Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen
Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16).

Drehzahlempfehlung  ca.

2000 U/MIN, Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen.

Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze).

Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die
Grundkörperhärte beträgt 38 HRC.

Ausführung mit aufgelöteten Hartmetallstollen.

Für Sperrholz, Kunststoffe (PVC), Fermacell, Tischlerplatte, Spanplatte und GFK
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