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Protective metallic hose 56 mm 1 1/2 inch 56 mm 2010112049

Allgemeine Informationen
Products_Model

EAN

Producer

Producer-Model
Producer-Typ

min. Order

Class

Technische Informationen
Nenndurchmesser
Nenngrol3e in Zoll
Aullendurchmesser
Innendurchmesser
Werkstoff

Oberflache

Ummantelungswerkstoff 1. Schi
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (aul3ere)

Dichtung
Druckfestigkeit
Einsatztemperatur
Schutzart (IP)
Zugfestigkeit
Biegeradius, statisch
Gewicht

Farbe

Hangelast

Elektrische Eigenschaften
Flammverbreitend
Einsatz im Ex-Bereich
Biegeverhalten

Zulassung nach DIN EN 61386-23

Zulassung nach BWB

Zulassung nach VDE-EMV/emc

Zulassung nach Fl
Mit Zulassung nach UL
Zulassung nach CSA

ET0507289
4025113130242

Flexa

12010112049
SPR-PVC-AS AD56 sw

Metall-Schutzschlauch

56mm

56mm
49mm

1250N
-25...80°C

1000N
205mm
0.9kg/m

450N
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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