
 

Siemens Indus.Sector Selektivitätsmodul 24VDC,4x3A,IP20 6EP1961-

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET6103144
EAN 4025515153399
Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 6EP19612BA31
Hersteller-Typ 6EP1961-2BA31
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Stromüberwachungsgerät

Technische Informationen
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom
Funktion Gleichstrom-Fenster
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Strommessbereich 0.5...3A
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit5s
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Breite 72mm
Höhe 80mm
Tiefe 72mm

Siemens Indus.Sector Selektivitätsmodul 24VDC,4x3A,IP20 6EP1961-2BA31
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Enthält Funktion
Gleichspannung-Überstrom, Funktion Gleichstrom-Fenster,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 0,5 ...

3A, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 5s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl
der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 72mm,
Höhe 80mm, Tiefe 72mm,  Die Selektivitätsmodule SITOP PSE200U und SITOP
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select sind die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den
Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.

Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig
erkannt und signalisiert.

Kurzfristige Stromspitzen, z.B.

durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer
Überlast schaltet sie stromlos.

Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei \"\"schleichenden\"\"
Kurzschlüssen sichergestellt.

Hier kommen Leitungsschutzschalter nicht oder zu spät zum Auslösen, auch
wenn das Netzgerät den erforderlichen Auslösestrom liefern könnte.

Die intakten Abzweige versorgt das SITOP Ergänzungsmodul absolut
unterbrechungs- und rückwirkungsfrei weiter mit 24 V und vermeidet dadurch
gegebenenfalls einen Totalausfall der Anlage
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kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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