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HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 39-13DS-2x25-WH TULT#553710

Allgemeine Informationen N\
Artikelnummer ET0311797 1 \_,.,l
EAN 4031026453743 Y\
Hersteller HellermannTyton i : '
Hersteller-ArtNr 553-71050 ; —\\
Hersteller-Typ TULT#55371050 VE500 gfi — A\
Verpackungseinheit 1 Stiick - \
Artikelklasse Schrumpfschlauch

Technische Informationen

Ausfuhrung

Schrumpfrate

Innendurchmesser vor Schrumg39mm
Innendurchmesser nach Schrunfmm
Betriebstemperatur -55...135°C
Farbe

Werkstoff

Halogenfrei

Bedruckbar

UL-Zulassung

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 39-13DS-2x25-WH TULT#55371050
VES500 Ausfuhrung diunnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor
Schrumpf 39mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 13mm, Betriebstemperatur
-55 ...

135°C, Farbe weil3, Werkstoff sonstige, Bedruckbar, UL-Zulassung, Die
Warmeschrumpfschlauche der Serie TULT besitzen eine gute mechanische
Festigkeit und gute Bestandigkeit gegen organische Lo6sungsmittel und
Chemikalien.

Sie sind kaltflussbestandig, unschmelzbar, selbstverléschend und hochflexibel.
Durch die hohe Schrumpfrate von 3:1 decken sie einen grof3en

Anwendungsbereich ab und sitzen nach der Schrumpfung mit der passenden
Schlauchgrofie fest und verdrehsicher auf dem Kabel.
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Die Auslieferung der Schlauche erfolgt optimiert auf druckertauglichen Rollen und
in verschmutzungssicheren Boxen.

Der TULT Schlauch entspricht der UL224 VW-1 und CSA.

Zum problemlosen Bedrucken des Schlauches empfehlen wir unser
Druckersystem TT4000+ sowie die Bedruckungssoftware Tagprint Pro.

Werden Schlauchzuschnitte bendtigt, eignet sich das Schneidemesser S4000
oder die Perforiereinheit P4000 als optionales Druckerzubehor.

TULT Schlduche werden zur UL-konformen Kennzeichnung von Leitungen und
Kabeln im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik
sowie Kabelkonfektion eingesetzt.

TULT Schlduche werden zur UL-konformen Kennzeichnung von Leitungen und

Kabel im Schaltschrankbau, Automatisationstechnik, Medizintechnik sowie
Kabelkonfektion eingesetzt
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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