
 

Siemens Indus.Sector Leitung konfektioniert 5m RJ45 Plug 180 6XV

Allgemeine Informationen
Artikelnummer ET5506426
EAN 4019169854849
Hersteller Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr 6XV18715BH50
Hersteller-Typ 6XV1871-5BH50
Verpackungseinheit 1 Stück
Artikelklasse Datenkabel

Technische Informationen
Leiter-Material
Leiter-Durchmesser 0.75mm
AWG-Querschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Ader-Isolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Schirm über Verseilung
Mantel-Material
Mantel-Farbe
Flammwidrig
Raucharm nach EN 61034-2
Außendurchmesser ca. 6.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung75...-25°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt75...-25°C
Kategorie
NVP-Wert 66%

Siemens Indus.Sector Leitung konfektioniert 5m RJ45 Plug 180 6XV1871-5BH50
Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,75mm, AWG-Querschnitt
0,75, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement Vierer,
Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne,
Schirm über Verseilung Folie + Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe
grün, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,5mm, Zul.
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Kabelaußentemperatur, in Bewegung 75 ...

-25°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt 75 ...

-25°C, Kategorie 5E, NVP-Wert 66%,  IE connecting Cable IE FC RJ45
Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180, IE FC Trailing Cable GP vorkonf.

mit 2x IE FC RJ45 Plug 180, Länge 5,0m

Siemens Indus.Sector Leitung konfektioniert 5m RJ45 Plug 180 6XV online

kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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